
Disco de corte

A 24 R SUPRA
  

Propiedades
Agente aglomerante Resina, Fibra reforzada

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza E E E E E D D

Agresividad E E E E D D D

Durabilidad E E E E E E D

Utilidad del producto
Combinación optimizada para uso en acero - Puede usarse en

acero inoxidable - Buenas propiedades de corte - Desarrollado para

máquinas de corte estacionarias 3 –5 KW

Materiales
Acero J

Acero inoxidable K

Fundición K

Campos de aplicación
( Construcción de plantas

( Construcción de equipos y depósitos

( Construcción metálica

( Cerrajeros

Diámetro x ancho

x perforación en mm

Tipo Vmax m/s Revoluciones

permitidas

Unidad

de embalaje

Referencia

250 x 3 x 32 H 100 m/s 7650 1/min 10 2465

300 x 3 x 22,23 H 100 m/s 6400 1/min 10 71365

300 x 3 x 25,4 H 100 m/s 6400 1/min 10 6793

300 x 3 x 30 H 100 m/s 6400 1/min 10 13524

300 x 3 x 32 H 100 m/s 6400 1/min 10 6807

350 x 3,5 x 25,4 H 100 m/s 5500 1/min 10 13528

350 x 3,5 x 32 H 100 m/s 5500 1/min 10 13536

400 x 4,5 x 25,4 H 100 m/s 4800 1/min 10 292933
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Diámetro x ancho

x perforación en mm

Tipo Vmax m/s Revoluciones

permitidas

Unidad

de embalaje

Referencia

400 x 4,5 x 32 H 100 m/s 4800 1/min 10 292932

400 x 4,5 x 40 H 100 m/s 4800 1/min 10 296567
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