
Disco de corte

A 946 TZ SPECIAL
    

Propiedades
Agente aglomerante Resina, Fibra reforzada

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza E E E E E E E

Agresividad E E E E E E E

Durabilidad E E E E E E D

Utilidad del producto
Libre de hierro, sulfuro y cloro - Vida útil extra larga en todas las

aplicaciones - Uso universal en el mecanizado de metales - Reducidos

tiempos de corte - Mínima formación de rebaba - Carga térmica

reducida - Embalado a 25 uds en el box Kronenflex®, proveyendo un

alto y constante rendimiento y protección contra la humedad

Materiales
Acero J

Acero inoxidable J

Metales no férricos K

Fundición K

Campos de aplicación
- Construcción de plantas

- Construcción de equipos y depósitos

- Construcción metálica

- Cerrajeros

- Industria transformadora de acero inoxidable

- Construcción de barandillas

Diámetro x ancho

x perforación en mm

Tipo Vmax m/s Revoluciones

permitidas

Unidad

de embalaje

Referencia

115 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 13300 1/min 25 339109

125 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 12250 1/min 25 339110

150 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 10200 1/min 25 339111

180 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 8500 1/min 25 339112
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Diámetro x ancho

x perforación en mm

Tipo Vmax m/s Revoluciones

permitidas

Unidad

de embalaje

Referencia

230 x 1,9 x 22,23 H 80 m/s 6650 1/min 25 339113

230 x 1,9 x 22,23 G 80 m/s 6650 1/min 25 339114
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