
Papel abrasivo con film, antiembozamiento, con
sistema de autosujeción

FP 73 WK

Propiedades
Agente aglutinante Resina sintética

Tipo de grano Óxido de aluminio

Revestimiento semi-abierto

Base Folio

Utilidad del producto
Producto especial con un soporte de film de alta resistencia al

desgarro para trabajo de lacas, pinturas y masillas - Muy buena

adaptabilidad de los discos con excelente adhesión del grano incluso

en el borde - Embozamiento fuertemente reducido y vida útil

significativamente más larga

Materiales
Pintura/laca/masilla J

Plástico K

Campos de aplicación
) Industria automovilística

) Mantenimiento de vehículos

) Talleres de pintura

) Industria transformadora de madera

) Industria del mueble

) Construcción de barcos y buques

Granos disponibles:
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Diámetro

en mm

grano Forma de perforación tipo abrasivo flexible Unidad

de embalaje

Referencia

150 240 Q 0 FP 73 WK 100 322397

150 80 b GLS 47 FP 73 WK 100 320641

150 100 b GLS 47 FP 73 WK 100 320642

150 120 b GLS 47 FP 73 WK 100 320643
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Diámetro

en mm

grano Forma de perforación tipo abrasivo flexible Unidad

de embalaje

Referencia

150 150 b GLS 47 FP 73 WK 100 320644

150 180 b GLS 47 FP 73 WK 100 320725

150 240 b GLS 47 FP 73 WK 100 320726

150 320 b GLS 47 FP 73 WK 100 320727

150 400 b GLS 47 FP 73 WK 100 320728

150 600 b GLS 47 FP 73 WK 100 320729

150 800 b GLS 47 FP 73 WK 100 320730
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