
Papel abrasivo, con sistema de autosujeción

PS 22 K Embalaje para
autoservicio

    

Propiedades
Agente aglomerante Resina sintética

Tipo de grano Óxido de aluminio

Revestimiento semi-abierto

Base Papel E

Utilidad del producto
Alto poder de arranque - Imagen de lijado homogénea

Materiales
Madera J

Metal universal J

Acero inoxidable K

Pintura/laca/masilla K

Plástico K

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo

en mm

grano Forma de perforación tipo abrasivo flexible Unidad

de embalaje

Referencia

70 x 125 60 ) GL 0 PS 22 K 25 367130

70 x 125 80 ) GL 0 PS 22 K 25 367132

70 x 125 120 ) GL 0 PS 22 K 25 367131

70 x 125 180 ) GL 0 PS 22 K 25 367133

80 x 133 40 l GL 18 PS 22 K 25 367125

80 x 133 60 l GL 18 PS 22 K 25 367126

80 x 133 80 l GL 18 PS 22 K 25 367129

80 x 133 120 l GL 18 PS 22 K 25 367127
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Ancho x largo

en mm

grano Forma de perforación tipo abrasivo flexible Unidad

de embalaje

Referencia

80 x 133 180 l GL 18 PS 22 K 25 367128

103 x 115 40 w GL 19 PS 22 K 25 367240

103 x 115 60 w GL 19 PS 22 K 25 367239

103 x 115 80 w GL 19 PS 22 K 25 367238

103 x 115 120 w GL 19 PS 22 K 25 367235

103 x 115 180 w GL 19 PS 22 K 25 367237

115 x 230 40 j GL 15 PS 22 K 25 369725

115 x 230 60 j GL 15 PS 22 K 25 369726

115 x 230 80 j GL 15 PS 22 K 25 369724

115 x 230 120 j GL 15 PS 22 K 25 369723

115 x 230 180 j GL 15 PS 22 K 25 369722

115 x 105 40 ' GL 43 PS 22 K 25 367234

115 x 105 60 ' GL 43 PS 22 K 25 367233

115 x 105 80 ' GL 43 PS 22 K 25 367232

115 x 105 120 ' GL 43 PS 22 K 25 367231
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